
   

 

 

Vorgehen maschinelle Flächendesinfektion 
 
Definition/ Ziel:  
Das Desinfektionsmittel mit der Scheuersaugmaschine ausbringen und mit der befestigten Mopp-
Konstruktion gleichmässig verteilen, um Mikroorganismen auf grösseren Flächen gezielt und effizient 
abzutöten. Geeignet für desinfektionsmittelbeständige Bodenbeläge, auf denen bereits manuelle 
Flächendesinfektionen durchgeführt wurden, und die mit einer Aufsitzscheuersaugmaschine bearbeitet 
werden können. 
 
Benötigte Produkte: 
- Scheuersaugmaschine Drivematic Delight oder Drivematic Delarge 
- Mopp Care-mop 560 (2 Stück) 
- Balit 930 Kit Drivematic (bestehend aus Mopp-Halter und Balit 930 mit Klettstreifen) 
- Desinfektionsmittel Lysoform (5-Liter-Gebinde) oder Aldosan 2000 (5-Liter-Gebinde) 

1. Lose Verschmutzungen entfernen 
In einem ersten Schritt entfernen Sie losen Schmutz vom Boden. Dies gelingt am besten 
mit staubbindendem Wischen. 

2. Haftende Verschmutzungen entfernen  

Im zweiten Schritt entfernen Sie haftenden Schmutz mit der Scheuersaugmaschine oder dem Mopp.  

3. Desinfizieren  
Beginnen Sie nun mit der maschinellen Desinfektion. Befestigen Sie dazu die Mopp-Halterung inklusive der 
beiden Mopps anstelle der Saugdüse an der Scheuersaugmaschine. Füllen Sie danach den 
Frischwassertank wie gewohnt mit Wasser, den Chemietank mit Desinfektionsmittel. Stellen Sie am 
Dosiersystem die korrekte Dosierung ein. Bei Maschinen ohne integriertes Dosiersystem füllen Sie direkt 
die korrekte Menge Desinfektionsmittel gemäss Dosierangabe in den gefüllten Frischwassertank. Beginnen 
Sie nun den maschinellen Desinfektionsvorgang, in dem Sie mit der Maschine über die zu desinfizierende 
Fläche fahren. Die Desinfektionslösung wird über die Pads ausgebracht und mithilfe der befestigten Mopp-
Konstruktion gleichmässig auf dem Boden verteilt. Der Boden muss vollständig benetzt sein! 

4. Einwirkzeit einhalten 
Ist die komplette Fläche benetzt, muss die Einwirkzeit gemäss Herstellerangabe eingehalten werden. 
Lassen Sie die Fläche trocknen und das Desinfektionsmittel einwirken (nicht betreten während der 
Einwirkzeit). 

5. Fläche spülen 
Spülen Sie die Fläche nun mit Wasser. Verwenden Sie dazu den Mopp oder  
die Scheuersaugmaschine.  
 
 
Ihre Vorteile mit der maschinellen Flächendesinfektion: 
 
 hohe Effizienz 
 gleichmässige Verteilung 
 einfache und sichere Anwendung  
 kein Sprühen  keine Aerosole  kein Gesundheitsrisiko 
 kein versehentliches Besprühen der Umgebung (Wände, Leisten etc.) 

 
 

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung. 

https://shop.wetrok.com/de-ch/maschinen/scheuersaugmaschinen/scheuersaugmaschinen/drivematic-delight/drivematic-delight-50092?returnurl=%2fde-ch%2fsearch%3fq%3ddelight
https://shop.wetrok.com/de-ch/maschinen/scheuersaugmaschinen/scheuersaugmaschinen/drivematic-delarge/drivematic-delarge-50162?returnurl=%2fde-ch%2fsearch%3fq%3ddelarge
https://shop.wetrok.com/de-ch/ger%c3%a4te-verbrauchsmaterial/mopps/klettmopps/care-mopp/care-mop-560-82836?returnurl=%2fde-ch%2fsearch%3fq%3d82836
https://shop.wetrok.com/de-ch/chemie/desinfektion/fl%c3%a4chenwischdesinfektion/lysofom/lysoform-2-x-5-l-geb-16663?returnurl=%2fde-ch%2fsearch%3fq%3d16663
https://shop.wetrok.com/de-ch/chemie/desinfektion/instrumentendesinfektion-manuell/aldosan-2000/aldosan-2000-2-x-5-l-geb-16627?returnurl=%2fde-ch%2fsearch%3fq%3d16627
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