
   

 

 

Process för maskinell ytdesinfektion 
 
Definition/syfte:  
Sprid ut desinfektionsmedlet med kombiskurmaskinen och fördela det jämnt med den monterade 
moppkonstruktionen för att effektivt avdöda mikroorganismer på stora ytor. Passar golv som tål 
desinfektionsmedel, där en manuell ytdesinfektion redan gjorts och som kan bearbetas med en 
kombiskurmaskin med förarplats. 
 
Produkter som behövs: 
- Kombiskurmaskin Drivematic Delight eller Drivematic Delarge 
- Mopp Care-mop 560 (2 stycken) 
- Balit 930 Kit Drivematic (bestående av mopphållare och Balit 930 med kardborremsa) 
- Desinfektionsmedel Lysoform (5-litersdunk) eller Aldosan 2000 (5-litersdunk) 

1. Ta bort lös smuts 
Börja med att ta bort lös smuts från golvet. Det görs bäst 
med dammbindande torkning. 

2. Ta bort hårt sittande smuts  

I det andra steget tar du bort hårt sittande smuts med kombiskurmaskinen eller moppen.  

3. Desinficera  
Nu börjar du desinficera med maskinen. Montera mopphållaren och de båda mopparna istället för 
sugskrapan på kombiskurmaskinen. Därefter fyller du som vanligt på med vatten i renvattentanken och 
desinfektionsmedel i kemikalietanken. I doseringssystemet ställer du in korrekt dosering. För maskiner utan 
integrerat doseringssystem häller du direkt korrekt mängd desinfektionsmedel i den fyllda renvattentanken 
enligt doseringsanvisningarna. Nu startar du den maskinella desinfektionsprocessen genom att köra 
maskinen över ytan som ska desinficeras. Desinfektionslösningen sprids ut via rondellerna och fördelas 
jämnt över golvet med hjälp av den monterade moppkonstruktionen. Hela golvet måste vara fuktigt! 

4. Var noga med verkningstiden 
När hela ytan är fuktig är det viktigt att tillverkarens uppgifter om verkningstid följs. Låt ytan torka och 
desinfektionsmedlet verka (gå inte på ytan under tiden). 

5. Skölj av ytan 
Skölj nu av ytan med vatten. Använd moppen eller  
kombiskurmaskinen.  
 
 
Fördelar med maskinell ytdesinfektion: 
 
 hög effektivitet 
 jämn fördelning 
 enkel och säker hantering  
 ingen sprayning  inga aerosoler  ingen hälsorisk 
 föremål runt omkring (väggar, lister osv.) sprayas inte av misstag 

 
 

Wetrok AG tar inte något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning eller felaktigt produktval. 

https://shop.wetrok.com/de-ch/maschinen/scheuersaugmaschinen/scheuersaugmaschinen/drivematic-delight/drivematic-delight-50092?returnurl=%2fde-ch%2fsearch%3fq%3ddelight
https://shop.wetrok.com/de-ch/maschinen/scheuersaugmaschinen/scheuersaugmaschinen/drivematic-delarge/drivematic-delarge-50162?returnurl=%2fde-ch%2fsearch%3fq%3ddelarge
https://shop.wetrok.com/de-ch/ger%c3%a4te-verbrauchsmaterial/mopps/klettmopps/care-mopp/care-mop-560-82836?returnurl=%2fde-ch%2fsearch%3fq%3d82836
https://shop.wetrok.com/de-ch/chemie/desinfektion/fl%c3%a4chenwischdesinfektion/lysofom/lysoform-2-x-5-l-geb-16663?returnurl=%2fde-ch%2fsearch%3fq%3d16663
https://shop.wetrok.com/de-ch/chemie/desinfektion/instrumentendesinfektion-manuell/aldosan-2000/aldosan-2000-2-x-5-l-geb-16627?returnurl=%2fde-ch%2fsearch%3fq%3d16627

	Process för maskinell ytdesinfektion
	1. Ta bort lös smuts
	2. Ta bort hårt sittande smuts
	3. Desinficera
	4. Var noga med verkningstiden
	5. Skölj av ytan


